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SOLLEVATORE SOTTOTELAIO  
Elevador bajo el piso 
Serie TRAN-U

La gamma dei sollevatori per carrozzina della serie TRAN-U è la più adatta per
sfruttare al meglio lo spazio all’interno dei veicoli. Difatti questi sollevatori vengono
installati sotto il telaio in prossimità sia della porta posteriore che di quella laterale.
La gamma prevede due diverse tipologie: con pedana semi automatica (Serie TRAN-
UF) o totalmente automatica (Serie TRAN-US).
Le operazioni di movimentazione sono gestite attraverso un telecomando. 
I sollevatori serie TRAN-U sono dotati al loro interno di un dispositivo di bloccaggio per
evitare situazioni di pericolo in caso di guasto. Entrambe le tipologie prevedono una
piattaforma antiscivolo e la pompa manuale di emergenza.

La gama de elevadores TRAN-U por debajo del piso es la más adapta para utilizar completamente
dentro del vehículo. Estos elevadores pueden ser instalados dependiendo del modelo del vehículo o
debajo de la puerta posterior o debajo de la puerta lateral.
Dentro de la gamma existen modelos semiautomáticos TRAN-UF o totalmente automáticos TRAN-US.
Los elevadores vienen suministrados con tele-comando de gestión y están dotados de sistema de
emergencia y bloqueo manual.

TRAN-US PEDANA TOTALMENTE AUTOMATICATRAN-UF PEDANA SEMI AUTOMATICA
TRAN-UF Plataforma semiautomática TRAN-US Plataforma completamente automática
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Serie TRAN-U

MODELLO
Modelo

DIMENSIONI PIATTAFORMA
Dimensiones Plataforma

DIMENSIONI TOTALI
Dimensiones Totales

CAPACITA’ MAX
Capacidad Max

PESO
Peso

TRAN-UF10 1040x720 mm 1162x1085x137 mm 350 Kg 170 Kg

MODELLO
Modelo

DIMENSIONI PIATTAFORMA
Dimensiones Plataforma

DIMENSIONI TOTALI
Dimensiones Totales

CAPACITA’ MAX
Capacidad Max

PESO
Peso

TRAN-US10 1090x751 mm 1605x1255x180 mm 350 Kg 170 Kg




