
La rampa motorizada MOVIA es un dispositivo con accionamiento 
automático adecuado para el transporte que facilita el acceso de las 
personas con discapacidad al vehículo y también puede ser 
utilizada para la carga/descarga de otros vehículos y equipos, como 
por ejemplo, carritos para servicios de catering, hospitalarios, 
servicios de audio/luz y máquinas expendedoras automáticas.
Con su amplia gama de medidas disponibles, la rampa Movia 
puede ser instalada en la mayoría de los vehículos.

TECNOLOGÍA AVANZADA
Las rampas motorizadas MOVIA están construidas completamente 
en lámina de aluminio sin soldaduras. Nuestro sistema de 
producción permite la fabricación de dispositivos ligeros y de 
tamaño mínimo.

El elemento distintivo y exclusivo de las rampas MOVIA es el 
punzonado de la superficie, que garantiza una extrema dureza y 
resistencia, así como una excepcional adherencia (agarre) para 
caminar, resistente al agua, la nieve y el barro.

La rampa motorizada MOVIA está equipada con un panel de 
control con botones para la apertura y el cierre, y también puede 
ser suministrada con un sistema inalámbrico. La rampa cuenta con 
dos amortiguadores de gas y dos cómodas manijas para facilitar la 
apertura y el cierre de la misma. Además, es posible operar la 
rampa manualmente excluyendo su funcionamiento automático.

A solicitud, están disponibles luces que indican su presencia, útiles 
durante las horas nocturnas o de baja visibilidad.

La rampa MOVIA está fijada al piso del vehículo mediante una placa 
equipada con cuatro pestillos que la hacen desmontable.

La rampa MOVIA motorizada está disponible en aperturas de 200, 
220 y 240 cm, así como en varias medidas de anchura.

RAMPA MOVIA MOTORIZADA

MOTORIZADA

MODELO
A B

MEDIDAS    
C D E F PESO (KG)

CARGA
MÁXIMA

(KG)

MOVIA 180R2MF 760 950 950 1050 210 1800 35 350

MOVIA200R2MF 760 950 1060 1050 210 2000 36 350

MOVIA 220R2MF 760 950 1160 1050 210 2200 38 350

MOVIA 240R2MF 760 950 1260 1050 210 2400 42 350

A) Largura útil del paso
B) Dimensiones máximas totales
C) Altura de la rampa cerrada
D) Máxima anchura de la base
E) Espesor
F) Longitud
R) Número de etapas
M) Dispositivo controlado por motor
F) Dispositivo con conexión alámbrica
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